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Atraktivan dizajn u kombinaciji sa komfornim rukovanjem

Novi sobni regulator Nea koristi se za regulaciju temperature u prostoriji
kod sistema za površinsko grejanje. Njegove prednosti ogledaju se kroz
atraktivan dizajn, nekomplikovanu montažu, jednostavnost rukovanja,
kao i mnoge korisne funkcije.

-- REHAU specifičan dizajn
-- Jednostavna montaža
-- Jednostavno rukovanje
-- Visok stepen komfora regulacije
-- Bešumno uključivanje tastera

Karakteristike:
-- Osvetljeni LCD-ekran sa preglednim prikazom statusa
-- Ravna konstrukcija
-- Dostupno u izvedbama od 230 V i 24 V
-- Nivoi za krajnjeg korisnika, servis i eksperta
-- Blokada tastera / zaštita za decu

  

Sobni regulator Nea je dostupan u sledećim varijantama::

Sobni regulator Nea H Sobni regulator Nea HT Sobni regulator Nea HCT
Grejanje ✓ ✓ ✓

Hlađenje ✓

Snižavanje temperature preko integrisanog vremenskog programa ✓ ✓

Postoji mogućnost snižavanja temperature preko eksternog "Tajmera Nea" ✓ ✓ ✓

Prikaz aktuelnih temperatura ✓ ✓ ✓

Prikaz aktuelnog vremena i dana u nedelji ✓ ✓

Podešavanje do 3 vremenska programa po jednom danu ✓ ✓

Modus Party i Odmor ✓ ✓

Opcionalna mogućnost povezivanja eksternog senzora ✓

Indeks:
H			  =		 Heating (grejanje)
HT		  =		 Heating & Timer (grejanje i tajmer)
HCT		 =		 Heating/Cooling & Timer (grejanje/hlađenje i tajmer)

NOVI SOBNI REGULATOR NEA
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Sobni regulator Nea karakteriše jedinstven i neprolazan dizajn koji se u ovoj izvedbi može naći samo kod REHAU-a. Visoko kvalitetan regulator je 
izrađen u kompaktnoj i ravnoj izvedbi sa osvetljenim, dobro čitljivim LCD ekranom.

Montaža je jednostavna i sigurna, sa mogućnošću ugradnje na
uzidnoj kutiji ili direktno na zidu.

Rukovanje sobnim regulatorom se vrši preko tri tastera. Vođenje korisnika
kroz funkcije je jednostavno i jasno samo po sebi zahvaljujući preglednom
prikazu statusa. Uređaj se pomoću podesive zaštite za decu može zaštititi od
neovlašćenog korišćenja.
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Program isporuke za sobni regulator NEA

Sobni regulator Nea

230 V 24 V
Komponente sistema Broj artikla Broj artikla
Sobni regulator Nea H 13362301001 13360241001
Regulacioni razdelnik Nea H 13392301002 13390241002
Regulacioni razdelnik Nea H uklj. upravljanje pumpom 13392301001 13390241001
Strujni trafo 24 V za regulacioni razdelnik grejanja 12690241003
Servo pogon 12412831002 12412931002
Tajmer Nea 12144811001 12144811001

Sobni regulator Nea sa integrisanim vremenskim programatorom

230 V 24 V
Komponente sistema Broj artikla Broj artikla
Sobni regulator Nea HT 13372301001 13370241001
Regulacioni razdelnik Nea H 13392301002 13390241002
Regulacioni razdelnik Nea H uklj. upravljanje pumpom 13392301001 13390241001
Strujni trafo 24 V za regulacioni razdelnik Nea H 12690241003
Servo pogon 12412831002 12412931002
Tajmer Nea 12144811001 12144811001

Sobni regulator Nea sa integrisanim vremenskim programatorom

24 V
Komponente sistema Broj artikla
Sobni regulator Nea 13380241001
Regulacioni razdelnik Nea HC uklj. upravljanje pumpom 13400241001
Strujni trafo 24 V za regulacioni razdelnik Nea HC 12690241003
Servo pogon 12412931002
Eksterni senzor Nea 12144511001
Tajmer Nea 12144811001

Bežični sobni regulator

24 V
Komponente sistema Broj artikla
Bežični-sobni regulator 12446901002
Bežični-regulacioni razdelnik 12447001002
Servo pogon 12412931002
Tajmer 12491771001
Modul za regulaciju snage pumpe 12491671001
Naizmenično grejanje/hlađenje 12108371001

Sobni regulator  E

230 V
Komponente sistema Broj artikla
Termoregulator E 12390231002
Regulacioni razdelnik Nea H 13392301002
Regulacioni razdelnik Nea H uklj. upravljanje pumpom 13392301001
Servo pogon 12412831002
Tajmer za regulacioni razdelnik 12144811001

Mogućnosti kombinovanja u zavisnosti od primene
Primena: Grejanje

Primena: Grejanje/hlađenje

Primena: Grejanje/hlađenje sa daljinskom kontrolom
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Detaljan pregled artikala
Sobni regulator

Sobni Regulator Nea H
Primenjiv u instalacijama grejanja.
Ravno kućište za montažu na zidnoj dozni ili direktno na zidu.
Beli osvetljeni ekran sa preglednim ispisom stanja i jasnom simbolikom.
Upravljanje preko 3 tastera sa podešavanjem zadatih vrednosti u koracima od po 0,5 stepeni.
Veliki raspon podešavanja zadatih temperatura.
Prikaz aktuelne temperature.
Smanjenje temperature preko eksternog digitalnog tajmera Nea.
Funkcije zaštite od smrzavanja i zaštite ventila.
Upravljivo max 5 servo pogona.
Izbor različitih vrsta rada – automatski, normalan, redukovan i opcionalno isključen.
Moguće zaključavanje tastera.
Boja: prednje kućište saobraćajno bela (RAL 9016); zadnje kućište antracit siva (RAL 7016)
Opciono primenjiv sa regulacionim razdelnikom Nea H 230, br. artikla: 13392301001
Opciono primenjiv sa regulacionim razdelnikom Nea H 24 V, br. artikla: 13390241001

Sobni regulator Nea HT
Isto kao sobni regulator Nea H uz dodatne funkcije:
Smanjenje temperature preko ugrađenog tajmera ili preko eksternog digitalnog tajmera Nea.
3 vremenska programa podesiva po danu.
Podesiv režim rada Party ili Odmor  i opcionalno mogućnost aktiviranja moda prisutnosti.
Prikaz aktuelnog vremena i dana u nedelji.
Opciono primenjiv sa regulacionim razdelnikom Nea H 230, br. artikla: 13392301001
Opciono primenjiv sa regulacionim razdelnikom Nea H 24 V, br. artikla: 13390241001

Sobni regulator Nea HCT
Isto kao sobni regulator Nea H uz dodatne funkcije:
Primenjiv u grejnim i rashladnim instalacijama.
Prebacivanje režima rada Grejanje/Hlađenje ručno ili eksterno.
Opciono moguće priključenje eksternog senzora Nea.
Smanjenje temperature preko ugrađenog tajmera ili preko eksternog digitalnog tajmera Nea.
3 vremenska programa podesiva po danu.
Podesiv režim rada Party ili Odmor  i opcionalno mogućnost aktiviranja moda prisutnosti.
Prikaz aktuelnog vremena i dana u nedelji.
Opciono primenjiv sa regulacionim razdelnikom Nea HC 24 V, br. artikla: 13400241001
Opciono primenljiv sa eksternim senzorom, br. artikla : 12144511001

Artikal Broj artikla. Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

336230-001 13362301001 Sobni regulator Nea H 230 V 0,325 1 kom.
336024-001 13360241001 Sobni regulator Nea H 24 V 0,325 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

337230-001 13372301001 Sobni regulator Nea HT 230 V 0,329 1 kom.
337024-001 13370241001 Sobni regulator Nea HT 24 V 0,329 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

338024-001 13380241001 Sobni regulator Nea HCT 24 V 0,329 1 kom.
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Sobni regulator E
Za regulaciju i kontrolu temperature u zatvorenim, suvim prostorima.
Pogodan za sve vrste grejanja, do max 4K/h.
Integrisano ograničenje temperaturnog područja.
Priključak za smanjenje temperature preko uklopnog sata ili ručnog prekidača.
Područje podešavanja: 5-30°C.
Radni napon: 230 V / Kućište: alpsko bela / Oblik isporuke: u kartonu

Bežični sobni regulator
Za regulaciju sobne temperature bežičnim putem preko bežičnog regulacionog razdelnika.
Veliki točak za podešavanje temperature sa preciznim korakom od 1/4 stepena.
Područje podešavanja 10 °C-28 °C, sa mogućnošću ograničenja.
Šalter za izbor načina rada (obaranje temperature “UKLJUČENO”,
“ISKLJUČENO” ili “AUTOMATSKI”)
Frekvencija odašiljanja: 868 MHz, domet ca. 30 m u kući
Napajanje: 2 baterije 1,5 V (AA, LRG), alkalne / Trajanje baterija: ca 5 godina
Uključeno sistemsko postolje

Regulacioni razdelnik Nea H
Za priključenje do maksimalno 6 sobnih regulatora i12 termičkih servo pogona.
Primenjiv sa sobnim regulatorom Nea H, sobnim regulatorom Nea HT, kao i regulatorom E.
Integrisano vučno rasterećenje.
Pregledno raspoređeni priključci.
Tehnika priključenja bez šrafova, spajanje steznim utičnicama.
Automatsko obaranje temperature za 2 programa grejanja (C1/C2) moguće uz eksterni digitalni tajmer Nea 
(Br. artikla 12144811001).
Integrisan osigurač.
Montaža na šinu ili zidna montaža u ormariću.
Boja kućišta: tamno siva slična RAL 7021/ boja poklopca kućišta: svetlo siva slična RAL 7035.
Dimenzije VxŠxD: 74 x 40 x 325 mm

Za izvođenje u 24 V varijanti potreban je mrežni trafo 24 V (Br. artikla 12690241003).

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

239023-002 12390231002 Sobni regulator E 0,076 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

244690-002 12446901002 Bežični sobni regulator 0,100 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

339230-002 13392301002 Regul. razdelnik Nea H 230 V 0,450 1 kom.
339024-002 13390241002 Regul. razdelnik Nea H 24 V 0,450 1 kom.
339230-001 13392301001 Regul. razdelnik Nea H 230 V* 0,600 1 kom.
339024-001 13390241001 Regul. razdelnik Nea H 24 V* 0,600 1 kom.
*) integrisano upravljanje pumpom

Regulacioni razdelnik i oprema
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Regulacioni razdelnik Nea HC
Za priključenje do maksimalno 6 sobnih regulatora i12 termičkih servo pogona.
Primenjiv sa sobnim regulatorom Nea HCT.
Prebacivanje režima rada Grejanje/Hlađenje.
Integrisano upravljanje pumpom.
Integrisano vučno rasterećenje.
Pregledno raspoređeni priključci.
Tehnika priključenja bez šrafova, spajanje steznim utičnicama.
Automatsko obaranje temperature za 2 programa grejanja (C1/C2) moguće uz eksterni digitalni tajmer Nea 
(Br. artikla 12144811001).
Integrisan osigurač.
Montaža na šinu ili zidna montaža u ormariću.
Boja kućišta: tamno siva slična RAL 7021/ boja poklopca kućišta: svetlo siva slična RAL 7035.
Dimenzije VxŠxD: 74 x 40 x 325 mm

Za izvođenje u 24 V varijanti potreban je mrežni trafo 24 V (Br. artikla 12690241003).

Mrežni trafo  24 V
Za regulacioni razdelnik Nea H 24 V (Br. artikla 13390241001) I regulacioni razdelnik  HC 24 V 
(Br. artikla 13400241001)       
Sigurnosni transformator 230 V AC/24 V AC prema EN 61558, snaga 50 VA.
Uslovno bez kratkog spoja, sa integrisanim osiguranjem od prekoračenja temperature.
Priključak na mrežu preko zalivenog štekera, dužina kabla 100 cm, kabl sa sekundarne strane dužine ca. 30 cm, 
izolovan, sa anderend hilznama.
Isporuka uklj. montažnu ploču za pričvršćenje.
Namenjen za napajanje svih komponenti regulacije naponom od 24 V.

Tajmer Nea
Digitalni nedeljni tajmer za vremensko upravljanje sobnim regulatorima u vezi sa regulacionim razdelnicima Nea H i Nea 
HC.
2 nezavisna vremenska programa, 10 godina rezervnog napajanja (Li baterija).
Potpuno funkcionalan bez priključenja na mrežu.
Jednostavno programiranje preko LCD ekrana.
Automatsko prebacivanje vremena leto/zima.
Primenjiv za sisteme 230 V i 24 V. Moguća montaža na šinu ili na zid.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

340024-001 13400241001 Regul. razdelnik Nea HC 24 V 0,600 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

269024-003 12690241003 Mrežni trafo (24 V) 1,230 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

214481-001 12144811001 Tajmer Nea 0,250 1 kom.
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Bežični regulacioni razdelnik
Priključni sistem za maksimalno 6 bežičnih sobnih regulatora i maksimalno 13 servo pogona 24 V.
Bežična komunikacija bazirana na savremenoj 868 MHz tehnologiji.
Kontrolna lampa za radni napon, defektan osigurač i stanje upravljačkih izlaza.
Lampica za pogrešan ili slab daljinski signal, slabe baterije.
Funkcije: zaštitna funkcija (režim zaštite od zamrzavanja) i test linija upravljanja kao pomoć pri puštanju u rad.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

244700-002 12447001002 Bežični regul. razdelnik 6-puta (24 V) 1,230 1 kom.

Bežični regulacioni razdelnik  (Art. br. 12447001002) je opciono proširiv 
sa sl. modulima: 
 - modul za regulaciju snage pumpe (24 V), Art. br.12491671001
 - Timer modul, Art. br. 12491771001
 - Prebacni modul HK, Art. br 12108371001
 - Štedni modul (24 V), Art. br 12108391001

Eksterni senzor Nea
Za opcionalno priključenje na sobni regulator Nea HCT.
Senzor može da se primeni kao senzor temperature poda ili kao sobni senzor.
Dužina kabla 4 m.

Kontrolnik tačke rošenja
Za zaštitu od orošavanja. Pri prekoračenju granične vrednosti prekida se protok ili se podiže temperatura radnog 
medijuma. 
Radni napon: 24 V
Dužina kabla: 1,0 m

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

214451-001 12144511001 Eksterni senzor Nea 0,080 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

249287-001 12494871001 Kontrolnik tačke rošenja TPW 0,100 1 kom.

8



Regulacioni razdelnik EIB
Priključni sistem za maksimalno 13 servo pogona 24 V u vezi sa maksimalno
6 EIB (European Installation Bus)-sobnih regulatora temperature.
Sa integrisanim Bus-priključkom za EIB, mogućnost izbora konstantne
ili promenljive veličine podešavanja. Max 4 servo pogona priključivo
po grejnoj zoni. Bešumni pogon servo pogona TRIAC tehnikom.
Priključna tehnika bez šrafova, integrisano priključno mesto za modul
za regulaciju snage pumpe ili modul za proširenje servo pogona.
Kontrolni indikator za izlaznu grejnu zonu, radnog napona i funkcionisanja osigurača.
Priključivo na regulacioni razdelnik preko sistemskog trafoa 24 V.

Servo pogon
Termički servo pogon za dogradnju na regulacioni ventil na sabirniku grejnih krugova, bez struje zatvoren. 
Indikator zatvorenosti na gornjoj strani ventila
Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući ventilskom adapteru i pritisnim tipkama.
Priključni vod: 2 x 0,5 mm2  dužina 1 m
„First-Open-Funktion“ za grejanje u građevinskoj fazi (pre montaže sobnih termostata).
Moguća montaža na različite ventile preko adaptera.

GLT-Servo pogon
Za direktno priključenje na upravljački sistem objekta (GLT) i za ugradnju na regulacioni ventil na sabirnoj grani grejnih 
krugova.
Inteligentno puls-proporcionalno ponašanje.
Napon upravljanja: 0-10 V, bez struje zatvoren.
Automatska samokalibracija i integrisano obuhvatanje tačke zatvaranja.
Indikator zatvorenosti na gornjoj strani ventila
Način rada: bez struje zatvoren
Priključni vod: 3 x 0,22 mm2; dužina 1 m.
„First-Open-Funktion“ za grejanje u građevinskoj fazi (pre montaže sobnih termostata).

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

234829-001 12348291001 Regul.razdelnik EIB  6-kanala 1,700 1 kom.
234830-001 12348301001 Regul. razdelnik EIB  12-kanala 1,700 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

241283-002 12412831002 Servo pogon (230 V) 0,116 1 kom.
241293-002 12412931002 Servo pogon (24 V) 0,116 1 kom.

Artikal Broj artikla Opis Masa Jedinica isporuke
kg/kom.

244380-001 12443801001 GLT-Servo pogon (24 V) 0,133 1 kom.

Servo pogon
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