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Na osnovu izvréenih ispitivanja i provere usaglasenosti tehniékih podataka sa
dokumentacijom izdaje se:

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-195/06

Zda
KUGLASTE SLAVINE SA PRIRUBNICAMA
TIP: FAF 1220, DN 20+250, NP 16
PRIZVOBAC: FAF valve company - TURSKA
GODINA PROIZVODNJE: 2006.
NARUCILAC ISPITIVANJA: ETAZ d.o.o. - Beograd

Na osnovu izvréenih ispitivanja ustanovljeni su sledeci:

TEHNICKI PODACI

FUNKCIONALNOST zadovoljava
MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 16 bara
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 200 °C

Sastavni deo ovog izvestaja o ispitivanju je:
estruéni nalaz broj 612-22-195/06-1 koji sadrii podatke o pregledu i
ispitivanju,
+tehnic¢ka dokumentacija o proizvodu.
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STRUCNI NALAZ BR. 612-22-195/06-1
O ISPITIVANJU

KUGLASTIH SLAVINA SA PRIRUBNICAMA
TIP: FAF 1220, DN 20+250, NP16

PROIZVODAC: FAF valve company - TURSKA

NARUCILAC: ETAZ d.o.0. - Beograd

Nig
Septembar, 2006. godine



1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Naruéioca od 16.09.2006. godine izvréeno je ispitivanje:
KUGLASTIH SLAVINA SA PRIRUBNICAMA,

tip: FAF 1220, DN 20+250, NP16

proizvodaca FAF valve company - TURSKA

2. NARUCILAC
ETAZ d.o.0. - Beograd

3. PRIMENA PROIZVODA

Kuglaste slavine se primenjuju u sistemima sa parom niskog pritiska, gasom,
hladnom, toplom i toplom vodom pod pritiskom.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje je dostavijen veci broj uzoraka kuglastih slavina sa prirubnicama
NP16 svih navedenih veli¢ina.

5. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Kuglasta slavina sa prirubnicama NP16 prikazana je na slici 1, a osnovne
dimenzije kuglstih slavina date su na slici 2.
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Slika 1. Kuglasta slavina sa prirubnicama NP 16, FAF 1220



DN DIMENZIJE TS 3148 DIMENZIJE PRIRUBNICA PREMA ISO 7005-2

Pecni Broj

@mm L H G d g k D k b f

rupe rupa
20 120 | 110 160 19 56 75 105 14 16 2 4
25 125 | 115 160 24 65 85 115 14 16 3 4
32 130 | 120 200 30 76 100 | 140 19 18 3 4
40 140 | 125 250 38 84 110 | 150 19 18 3 4
50 150 | 135 250 47 99 125 | 165 19 20 3 4
65 170 | 155 250 62 118 145 | 185 19 20 3 4
80 180 | 160 320 80 132 160 | 200 19 22 3 8
100 190 | 185 320 96 156 180 | 220 19 24 3 8
125 200 | 205 450 119 | 184 | 210 | 250 19 26 3 8
150 210 | 225 500 142 | 211 240 | 285 23 26 3 B

Slika 2. Osnovne dimenzije kuglastih slavina sa prirubnicama NP16, FAF 1220

6.1. Provera mera

NP16 sa prirubnicama u saglasnosti sa prilozenom tehnickom dokumentacijom.

standardu ISO 7005-2.

Maksimalni radni pritisak je 16 bara.

Maksimalna radna temperature je 200 °C.
Prikljuéci su standardne prirubnice za odgovarajucn nazivni pritisak NP16.

6. KONTROLA KVALITETA

Pregledom dostavljenih uzoraka utvrdeno je da su dimenzije kuglastih slavina

Dimenzije prirubnica i mere priklju¢aka prirubnicama su u svemu prema



6.2. Ispitivanje na vodeni pritisak
Ispitivanje kuglastih slavina sa prirubnicama NP16 na pritisak izvrSeno je
statickim pritiskom, vodom.

U toku trajanja ispitivanja na kuglastim slavinama nisu registrovane bilo kakve
deformacije niti curenja.

7. OCENA | MISLJENJE

Na osnovu izvréenog pregleda i obavljenih ispitivanja:

KUGLASTIH SLAVINA SA PRIRUBNICAMA,

tip: FAF 1220, DN 20+250, NP16

proizvodaca FAF valve company - TURSKA
moZe se zakljutiti da su navedene kuglste slavine izradene tako da zadovoljavaju
navedene uslove kvaliteta i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj nameni.

ISPITIVANJE IZVRSILI:
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