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Opšte informacije za instalatere, tehničare koji održavaju i korisnike
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1.1. Kontrolni panel

1. INSTRUKCIJE ZA KORISNIKA

sl. 1
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2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE i DIMENZIJE
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2.2 Dimenzije

2.3 Hidraulični i gasni priključci
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CTFS 24/28

sl. 6
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sl. 7
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2.4 Operativni podaci

Pritisci gorionika moraju biti potvrđeni posle tri minuta rada uređaja

CTN 24 – RTN 24 

tabela 1

tabela 3

Napajanje toplom vodom  ∆T 45°C = 7,4 litara u minuti
Napajanje toplom vodom  ∆T 40°C = 8,4 litara u minuti 
Napajanje toplom vodom  ∆T 35°C = 9,6 litara u minuti

Napajanje toplom vodom  ∆T 30°C = 11,1 litara u minuti
Napajanje toplom vodom  ∆T 25°C = 13,4 litara u minuti*

Napajanje toplom vodom  ∆T 45°C = 9 litara u minuti
Napajanje toplom vodom  ∆T 40°C = 10,1 litara u minuti 
Napajanje toplom vodom  ∆T 35°C = 11,6 litara u minuti

Napajanje toplom vodom  ∆T 30°C = 13,5 litara u minuti
Napajanje toplom vodom  ∆T 25°C = 16,2 litara u minuti*

Napajanje toplom vodom  ∆T 45°C = 7,6 litara u minuti
Napajanje toplom vodom  ∆T 40°C = 8,5 litara u minuti 
Napajanje toplom vodom  ∆T 35°C = 9,7 litara u minuti

Napajanje toplom vodom  ∆T 30°C = 11,4 litara u minuti
Napajanje toplom vodom  ∆T 25°C = 13,6 litara u minuti*

tabela 2

CTFS 24 – RTFS 24 

CTFS 28 – RTFS 28 
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2.5 Opšte karakteristike

Δ

n°
l/h
bar
bar
bar
bar

l/min
V - HZ

A
W
kg

m3/h
kg/h
kg/h

°C
°C
l
l

II2H3+
12
550
0,5
3

230 - 50
2
90

2,72
2,02
1,99

83

8
160

CTFS 24 – RTFS 24

 0,23 0,23 -
 6,57 9,27 -
 12,9 14 -
 98 60 -
 7,7 2,9 -
 93,2 90,5 90,2

%
%
g/s
°C
%
%

CTN 24 – RTN 24 Max izlazna
snaga

Min izlazna
snaga 30% izl. snage

 0,8 0,8 -
 8,5 9,7 -
 16,2 13,7 -
 85 50 -
 6,2 3,0 -
 90,7 89,5 88,7

%
%
g/s
°C
%
%

II2H3+
12
550
0,5
3

230 - 50
2

130

2,70
2,01
1,98

83

8
160

CTN 24 RTN 24 

0,3
8

11,1

-
-
-

36,5 34,5

CTFS 24 RTFS 24 

0,3
8

11,4

-
-
-

40,3 38

62 -62 -

II2H3+
13
670
0,5
3

230 - 50
2

150

3,25
2,42
2,32

83

8
160

CTFS 28 RTFS 28

0,3
8

13,5

-
-
-

41 38,5

62 -

CTFS 28 – RTFS 28

 0,3 0,3 -
 7,5 11,8 -
 17,5 18 -
 98 64 -
 7 2,5 -
 92,2 87,9 87,6

%
%
g/s
°C
%
%

Max izlazna
snaga

Min izlazna
snaga 30% izl. snage

Max izlazna
snaga

Min izlazna
snaga 30% izl. snage
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3. INSTRUKCIJE ZA INSTALATERE



° 1
2
C
F
R
M
G

L

Šablon za postavljanje zidnog uređaja

sl. 9

M = polaz CG  3/4"  18   138
C = izlaz PTV  1/2" 14   177
G = Gasni priključak   1/2"   18  138
F = ulaz PTV  1/2"  14  177
R = povrat CG  3/4"  18  138

Ø 
 razmera 

Ø  Bakarna 
cev 

dužina

15
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450
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0

330

Ø 130,8

131

232

7 mm

218

DIMENZIJE DIMOVODNOG SISTEMA ZA UREĐAJE SA 
PRIRODNOM PROMAJOM

sl. 11

2 Ø min. 2 Ø min.
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m
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Ø

1 m max. 1 m max.

Nagib

min. 3 % Nagib

min. 3 %

>
 3

 Ø
>

 3
 Ø

sl. 10
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tip
C12

tip
C32

tip
C42

tip
C52

tip
C82

3.2.7 Konfiguracija vazdušnog i venti-
lacionog cevnog sistema:
B22, C12, C32, C42, C52, C82.

C42 

C52 

  

tip
B22
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3.2.8 koaksijalna cev vazdušnog/dimo-
vodnog sistema prečnika 100/60 mm 

Tip C12

Izbor odgovarajuće dijafragme koja 
se dobija uz uređaj (sl. 12)

Tip C32

Izbor odgovarajuće dijafragme koja 
se dobija uz uređaj (sl. 12)

RTFS 24 i CTFS 24

219

330

10
0

97
75

0

450

7 mm

KONFIGURACIJA KOAKSIJALNOG DIMOVODA

sl. 13

OD 0,5M DO 4 M

sl. 12

DIJAFRAGMA

ZAPTIVNA 
KAPA

ZAPTIVNA 
KAPA

DIHTUNG

Duzina cijevi (m)
Precnik diafragme  
ispusta izduvnih 

gasova

0,5 < L < 1* Ø 40

1 < L < 2* Ø 42

2 < L < 4* Ø 45

* Iskljucena pocetna krivina

Duzina cijevi (m)
Precnik diafragme  
ispusta izduvnih 

gasova

0,5 < L < 1* Ø 40

1 < L < 3* Ø 42

3 < L < 4* Bez dijafragme
* Iskljucena pocetna krivina

Duzina cijevi (m)
Precnik diafragme  
ispusta izduvnih 

gasova

1 < L < 2 Ø 42

2 < L < 4 Ø 45

RTFS 28 i CTFS 28

RTFS 24 i CTFS 24

Duzina cijevi (m)
Precnik diafragme  
ispusta izduvnih 

gasova

1 < L < 3 Ø 42

3 < L < 4 Bez dijafragme

RTFS 28 i CTFS 28
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PRIMER ODVOJENOG DIMOVODNOG SISTEMA 
RTFS 24 E CTFS 24 

sl. 14

DIJAFRAGMA 
GASOVA

VAZDUŠNI 
USMERIVAČ 

ZAPTIVAČ

ZAPTIVNA 
KAPA

USMERIVAČ 
DIMNIH GASOVA

219

330

10
0

97
75

0

450

7 mm

KONFIGURACIJA ODVOJENOG DIMOVODNOG SISTEMA 

sl. 15
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Ø

° Ø

°
Ø

°
Ø

Ø

Ø
Ø

≥ 
50

0

Primer br 1.

Primer br 2.

H min. = 150 mm

sl. 16

PRIMER ODVOJENOG DIMOVODNOG SISTEMA

 PRIMER ODVOJENOG DIMOVODNOG SISTEMA

135

25
0 

m
in

.

45

500 mm
50

0 
m

m

sl. 17
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sonda analizatora 
gasova

sonda analizatora 
gasova

izlaz dimnih
 gasova

ulaz vazduha

A

sl. 18
sl. 19



sl. 20 zatvoren 
bajpas

otvoren
bajpas

sl. 20a

23

A
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3.5 Dijagram ožičavanja

3.5.1 šablon (nacrt) povezivanja

 T (°C) 0 2 4 6 8

 0 27203 24979 22959 21122 19451
 10 17928 16539 15271 14113 13054
 20 12084 11196 10382 9634 8948
 30 8317 7736 7202 6709 6254
 40 5835 5448 5090 4758 4452
 50 4168 3904 3660 3433 3222
 60 3026 2844 2674 2516 2369
 70 2232 2104 1984 1872 1767
 80 1670 1578 1492 1412 1336
 90 1266 1199 1137 1079 1023

sl. 21

25
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RS

sl. 25

C

sl. 22

J

sl. 24

V

M

K

sl. 26

W

sl. 23
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4. TESTIRANJE UREĐAJA

5. ODRŽAVANJE
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STATUS PROBLEM MOGUĆI UZROK REŠENJE 

6. UZROCI i REŠENJA MANJIH PROBLEMA
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e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it
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