
GIERSCH R

Uljni gorionici serije R snage 6 273 kW3 -

Karakteristike
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zuzetno uspešna serija
gorionika. Već dugi niz godina u programu,
neprekidno i dosledno usavršavana i nekoliko
stotina hiljada puta probana. Ovaj gorionik može
poslužiti u svakoj prilici, za malu porodičnu kuću ili
stambenu zgradu, termogen,...
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Jednu posebnost predstavlja jedinstveni dvostruki
vazdušni regulacioni sistem. ič
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Tipska serija R je i

Najnovija tehnologija usisavanja va duha e
visok pritisak koji osigurava sigurno pokretanje,
pouzdan pogon i vrlo dobru sliku

ali te omogu
anje vazduha i ulja.

Ispod okruglog plasti tene su
pregledno i lako pristupa

i od ventilatorskog kola pa do
zastojne plo

Optimalna kol

ta se pomo
e vrlo dobro .

Kod dvostepenog pogona postavni motor
automatski otvara i zatvara vazdu no klapno,
upravljaju

u goriva i
vazduha.
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optimalno me
nog poklopca sme

ne svi funkcijski
elementi, po ev

e sa elektrodama za paljenje

ina i
brzina vazduha kod jednostepenih gorionika
name u jednog vijka i time kod
najmanjih u inka posti

i tako potrebnom koli inom vazduha i
osiguravaju i uvek najpovoljniju sme

avosti.
Precizno izra eno me

Оznake za različite modeleОznake za različite modele

V - sa predgreja
tednom automatikom

AE - jednostepeni pogon sa rastere

č
š (sprečava

hlađenje ložišta pri prekidu rada
gorionika)

ć

em ulja
L -

enjem
Z(S) - dvostepeni pogon
WLE - model za termogen
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