
GIERSCH M

Uljni gorionici serije snage 120 2500 kWM -

Karakteristike
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Gorionici serije M raspola u najnovijom
tehnologijom usisavanja va duha a sagorevanje
ime se posti e velika mirno

ta garantuje sigurno
pokretanje, pouzdan pogon i vrlo dobru sliku

ni kanal je oblo en prigu nim
materijalom usled

ali tem koji se u zavisnosti od potrebne koli
ta.

Ulje za lo enje sagoreva gotovo bez CO i

ta
pomo

Klapno za vazduh zatvara usisni kanal pri prekidu
rada gorionika i na taj na

i ta.

ž
z z

č ž ć
ć š

č đ š ž š
č

š š č
š

Na taj način pritisak vazduha, a s tim u vezi i kvalitet
sagorevanja, optimalno se prilagođava različitim
uslovima. ž
č đ a emisija Nox je znatno ispod normi EN
267.
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Ugrađena je i Giersch-
ova štedna automatika. Preklopnik za vazduh
zatvara usisni kanal pri prekidu rada gorionika i na
način sprečava hlađenje ložišta što štedi energiju i
čuva okolinu
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a u radu. Visoki
pritisak usisnog ku i

a
ega se buka usisavanja znatno

smanjuje.
Gorionici serije M su opremljeni posebnim
me ine
toplote, pomeranjem spolja jednostavno name

a

ine toplote gorionik radi
sa manjim ili ve im u inkom. Koli ina vazduha
potrebna za sagorevanje kontinualno se name

u postavnog motora klapne za vazduh i to
odvojeno za svaki stepen.

in spre ava hla

avosti. Vazdu

avosti

Zavisno od potrebne koli

enje
lo

Оznake za različite modeleОznake za različite modele

-L - sa Giersch-ovom
ćenjem

-Z - dvostepeni pogon

štednom automatikom
-AE - jednostepeni pogon sa rastere
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