
Tehniæke informacije

Plin
Izdanje oøujak 2003
Pridrøano pravo tehniækih promjena
u smislu poboljõanja proizvoda!
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Elektriæni prikljuæak

Oznake spojnih simbola:
F11 Osiguraæ
F21 Regulacijski termostat
F3 Sigurnosni termostat
Q1 Glavni prekidaæ
H11 Pogonska lampica
H13 Lampica smetnje
L1 Vanjski vodiæ
PE Zaõtitni vodiæ
P11 Brojilo pogonskih sati

(kotao)
N Neutralni vodiæ

Dijagrami za izbor plinskih rampi

Tehniæki podaci

Tip plamenika

Tehniæki podaci RG1(-L)-Na RG1(-L)-Nb RG1(-L)-Fa RG1(-L)-Fb

Uæin plamenika min. u kW 12 25 15 25

Uæin plamenika maks. u kW 40 61 40 61

Vrsta plina za zemni plin LL + E = „-N“ / za tekuçi plin 3 B/P = „-F“

Tlak plina maks. u mbar 70

Napon mreøe 1 / N / PE / ~ 50 Hz - 230 V

Maks. uzimanje struje 
start / pogon 1,9 A / 0,8 A

Motor 90 W

Osjetilo plamena Ionizacijska elektroda

Programator  MMI 810 / DMG 970

Kontrolnik tlaka zraka DL 2E - 150 Pa

Teøina u kg. 14

Buka u dB (A) ≤ 59
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Flüssiggas 3B/P Hi,n = 25,8 kWh/m³n
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Zemni plin LL, Hi,n = 9 kWh/m3 Zemni plin E, Hi,n = 10 kWh/m3 Ukapljeni plin 3B/P, Hi,n= 25,8 kWh/m3
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Tablice za namjeõtanje 

RG1-Na

RG1-Fa

RG1-Nb

Uæin plamenika Uæin kotla kod η = 92% Zemni plinE: Hi,n = 10,4 [kWh/m3] Koliæina zraka 
Mjera „A“

[kW] [kW]
Tlak plina u sapnici

[mbar]
Protok plina

[m3/h] [mm]

14,1 13 1,4 1,4 6 - 7
17,4 16 2,1 1,8 8 - 9
23,9 22 3,8 2,4 9 - 11
28,3 26 5,5 2,9 11 - 12
34,8 32 8,0 3,6 12 - 13
40,2 37 11 4,1 12 - 15

Uæin plamenika Uæin kotla kod η = 92% Zemni plin LL: Hi,n = 9,3 [kWh/m3] Koliæina zraka 
Mjera „A“

[kW] [kW]
Tlak plina u sapnici

[mbar]
Protok plina

[m3/h] [mm]

14,1 13 1,8 1,6 6 - 7
17,4 16 2,6 2,0 8 - 9
23,9 22 4,8 2,7 9 - 11
28,3 26 7,0 3,2 11- 12
34,8 32 10,4 4,0 12 - 13
40,2 37 14,0 4,6 12 - 15

Uæin plamenika Uæin kotla kod η = 92% Ukapljeni plin 3B/P: Hi,n = 25,8 [kWh/m3] Koliæina zraka 
Mjera „A“

[kW] [kW]
Tlak plina u sapnici

[mbar]
Protok plina

[m3/h] [mm]

15,0 14 2,4 0,6 6 - 7
17,4 16 3,0 0,7 8 - 9
22,2 20 5,8 0,9 9 - 10
27,8 26 9,0 1,1 11 - 12
33,3 31 12,3 1,4 11 - 13
40,2 37 15,5 1,6 12 - 15

Uæin plamenika Uæin kotla kod η = 92% Zemni plin E: Hi,n = 10,4 [kWh/m3] Koliæina zraka 
Mjera „A“

[kW] [kW]
Tlak plina u sapnici

[mbar]
Protok plina

[m3/h] [mm]

25,0 23 1,7 2,5 10 - 11
33,7 31 3,0 3,4 11 - 12
39,1 36 4,3 3,9 12 - 13
44,6 41 5,4 4,5 13 - 15
50,0 46 6,8 5,1 15 - 18
58,7 54 9,2 6,0 20 - 26

Uæin plamenika Uæin kotla kod η = 92% Zemni plin LL: Hi,n = 9,3 [kWh/m3] Koliæina zraka 
Mjera „A“

[kW] [kW]
Tlak plina u sapnici

[mbar]
Protok plina

[m3/h] [mm]

25,0 23 2,1 2,9 10 - 11
33,7 31 3,8 3,9 11 - 12
39,1 36 5,5 4,5 12 - 13
44,6 41 6,8 5,1 13 - 15
50,0 46 8,7 5,7 15 - 18
58,7 54 11,7 6,7 20 - 26



 G
. 1

3.
03

.0
3 

• T
is

ak
-b

r. 
xx

x/
03

-2
00

3 
• N

ar
. b

r. 
71

-2
1-

57
15

6-
H

R
 • 

Ti
sk

an
o 

u 
N

je
m

aæ
ko

j •
 G

ie
rs

ch
 G

m
bH

 • 
En

er
te

ch
 G

ro
up

Sve informacije, slike, nacrti i tehniæki opisi iz ove tehniæke informacije 
vlasniõtvo su tvrtke Giersch i bez naõeg pisanog dopuõtenja ne smiju se 
umnoøavati.

GIERSCH
GIERSCH GmbH • Brenner und Heizsysteme
Postfach 3063 • D-58662 Hemer • Telefon 02372/965-0 • Telefax 02372/61240
E-Mail: kontakt@giersch.de • Internet: http://www.giersch.de
Predstavniõtvo u Hrvatskoj
Dipl. ing. Damir Paveliç
Maksimirska ul. 98 • 10000 Zagreb • Telefon 01/2331442 • Telefax 01/2331966
E-Mail: giersch-predstavnistvo-zagreb@zg.hinet.hr

RG1-Fb

Izvedbene mjere /Prikljuæne mjere kotla 

Radna polja

DVGW ispitana radna polja sukladno DIN EN 676.

Uæin plamenika Uæin kotla kod η = 92% Ukapljeni plin 3B/P: Hi,n = 25,8 [kWh/m3] Koliæina zraka 
Mjera „A“

[kW] [kW]
Tlak plina u sapnici

[mbar]
Protok plina

[m3/h] [mm]

25 23 2,8 1,0 10 - 11
33,7 31 5,3 1,4 11 -12
39,1 36 7,2 1,6 12 - 13
44,6 41 9,0 1,8 13 - 15
50,0 46 11,0 2,1 15 - 18
58,7 54 14,0 2,4 20 - 26

Sve mjere u mm
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Plinske rampe
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priguõivaæa zvuka

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0

R G1 -Na

1 0  2 0  3 0  4 0  5 0
Brenner le is tung  [kW]

F
e

u
e

rr
a

u
m

w
id

e
rs

ta
n

d
 

[m
b

a
r] 2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0

R G1 -Fa

1 0  2 0  3 0  4 0  5 0
Brenner le is tung  [kW]

F
e

u
e

rr
a

u
m

w
id

e
rs

ta
n

d
 [

m
b

a
r] 2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0

R G1 - Fb/Nb

2 0  3 0  4 0  5 0  6 0
Brenner le is tung  [kW]

F
e

u
e

rr
a

u
m

w
id

e
rs

ta
n

d
 [

m
b

a
r]

Uæinak plamenika [kW] Uæinak plamenika [kW] Uæinak plamenika [kW]

O
tp

or
 lo

øi
õt

a 
[m

ba
r]

O
tp

or
 lo

øi
õt

a 
[m

ba
r]

O
tp

or
 lo

øi
õt

a 
[m

ba
r]


