
Oprema za Centrometalove kotlove
Dimovodna kolena i cevi či, kotlovska regulacija, elektro greja
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Osnovna kotlovska regulacija EKO-CK/CKB

đena je za montažu na kotlove EKO CK/CKB
kada se koriste za sagorevanje t nog ili

- prekida

žemo Vam isporu
ženije sisteme

č

č sa signalnom
lampom za uklj./isklj. rada gorionika

- aktivira se ukoliko
postoji smetnja u ispravnom radu

- prekida sa signalnim
svetlom za uklj./isklj. rada cirkulacione pumpe

- podru je regulacije radne
temperature kotla (35-90 C)

- prekida rad gorionika
ukoliko temperatura u kotlu prelazi 98 C.

U dogovoru sa tehni kim odeljenjem Centrometala
mo iti i regulacije za znatno
slo

Regulacija rada gorionika:

Kontrolna lampica gorionika:

Cirkulaciona pumpa:

Radni termostat kotla:

Sigurnosni termostat:
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K4340 elektro grejač za EKO-CKB kotlove

prednjoj strani bojlera
ugrađenog na kotlu EKO CKB.

Elektri naga greja č

Postavljaju se umesto flanšne na

čna s ča 3 kW. Na greja u se nalazi
termostat koji upravlja radom.
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00541 izmenjivač termički 1"

C1060 ventil termozaštitni 3/4" Caleffi

Predviđeni su za i od 20-5
ugrađuje se đ

za ugradnju u kotao na za to predviđeno mesto
i u štitnim ventilom čuvaju kotao od
pregrevanja.

kotlove EKO CK/CKB to 0 kW
1 kom a od 70 - 110 kW ugra uju se 2 kom.

Namenjeni
kompletu sa termoza
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