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Na osnovu vaSeg zahteva od 14. VII 2009. godine izdaje se

POTVRDA O KVALITETU

za odzraCne ventile, proizvodacda te — sa, Borgomanero, Italija.
Svi odzraéni ventili su za tp,, = 100°C i ppay = 10 bar.

Ispitan je odreden broj uzoraka prema tacki A.3. Zaptivanje povratnog sediSta pod pritiskom
0od 1,1 prax i prema tacki B.1. Operativnost prema SRPS EN 12266 — 2: 2005. Industrijska
armatura. Ispitivanje armatura. Deo 2: Ispitivanja, postupci ispitivanja i kriterijumi
prihvatljivosti — Dodatni zahtevi.

Ventili su sa navojnim spojem, $to je u saglasnosti sa:

- SRPS M.C5.009:1988. Cevni zatvaradi. Spajanje spolja$njim cevnim navojem.
Ugradne duZine.

Sastavni deo ove potvrde kvaliteta su:

- katalog proizvoda&a Catalogo 11/2007,

- spisak proizvoda (jedna strana).

Ova potvrda vaZzi do septembra 2012. godine.
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OPIS

ODZRACNI VENTILI

;ODZRACNI VENTIL Tmax 100C Pmax— 10bar

;ODZRACNI VENTIL SA HOSTAFORM TOCKICEM Tmax - 100C Pmax=10bar

'ODZRACNI VENTIL SA HOSTAFORM TOCKICEM | TEFLONSKIM ZAPTIVACEM Tmax=100C Pmax=10bar
| ODZRACNI VENTIL SA O-PRS, | ROTIRAJUCIM OTVOROM ZA PRAZNJENJE Tmax- 100C Pmax-10bar
ODZRACNI VENTIL SA ROTIRAJUCIM TOCKICEM | TEFL. ZAPTIVACEM Tmax - 100C Pmax 10bar

/AUT. ODZRACNI VENTIL SA PRIKLJ, SA STRANE Tmax - 100C Pmax = | Obar

/AUT. ODZRACNI CEP Tmax~100C Pmax- 10bar

(AUT. ODZRACNI VENTIL + MINI Tmax - 100C Pmax = 10bar

AUT. ODZRACNI VENTIL, SREDNJI Tmax- 100C Pmax -1 0bar

NEPOVRATNI VENTIL
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1/4%, 38"
1/4%, 3/8"
{1747, 3/8"
13/8% 172
1/4%, 38"
1387, 1/2%
'I'. 1"1/4
13/8% 112"
|38 1720
13/8°%X3/8", 1/2™x1 2"




